JOCADIS

PLAN DE MONTAGE DE LA VOITURE VOYAGEUR S.N.C.V. 2°™ CLASSE 2 ESSIEUX A

PLATES_FORMES OUVERTES
Réf. : JOC 81200

OUTILLAGE

- Colle plastique

1 cuter (X-ACTO),
1 pince plate,
1 petit tournevis (vis d'attellage),
1 pinceau 3/0,
- 1 pinceau plat n ° 2,
1
1
1
2

COULEURS

- Vert S.N.C.V. Jocadis,
- Réf. Humbrol 60 - 62 - 85 + diluant,

- 1 feutre noir a encre résistant a 1'eau pointe fine.

-

CONTENU DU KIT

Remargue -

Numéro des Eiéces

Nul—TOitUI‘e .- " @ 1x
2 - Plancher .... 1 X

GRAPPES A (2 X)

N° 1 - Face avant - arriére
2 - Flanc
3 - Plancher de la plate-forme

GRAPPES B (2 X)

N® 1 -

O NS WM
|

Barriere latérale droite
Barriere latérale gauche
FFace de la plate-forme
Porte gauche

Porte droite

Aérateur toiture

petite foreuse + méche @ 0,4 mm,
pince coupante,
aérographe,

feuilles de papier abrasif fin.

(Uhu Plast, Volmer ...),
- cyanoacrylatte pour plastique (Plasti Zap CA ++ Tube orange).

les pieces non numérotées ne sont pas utilisées dans cette version.

- -
JOC 81200



GRAPPES C (2 X)

N° 1 - Boitier d'essieux

2 - Sabots de frein (gauche et droit)
3 - Marches-pied
4 - Support de l'attellage
S5 - Tampon
6 - Plaque d'intercirculation

GRAPPE D

N° 1 - Banquette double en bois
2 - Banquette simple en bois (droite)
3 - Banquette simple en bois (gauche)
4 - Dossier banquette double en bois
> — Dossier banquette simple en bois

AUTRES PIECES

- Fil de @ 0,4 mni,

- Bande de plastique transparent,

- 2 boltiers d'attellage + vis de fixation,
- 4 cbnes en laiton,

- Transfert S.N.C.V.
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Prenez une face A 1 et un flanc A 2, retirez les points d'injection au papier abras
et collez-les ensemble en respectant la perpendicularité des piéces.

Répetez 1l'opération avec les deux autres piéces.

Assemblez les 2 demis caisses 1'une 3 l'autre. Prenez le plancher 2 et essayez-le
dans la caisse. Ajustez-le si nécessaire puis collez.

Percez un trou de @ 0,4 mm dans les faces en dessous des fenétres, aux repaires
emboutis.

4 1 E] .
5 0,4 am =t li/

MISE EN COULEUR DE LA CAISSE
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Utilisez la couleur verte JOCADIS & 1'aide de l'aérographe. Pulvérisez 2 a 3 couche:
en espagant celles-ci de quelques minutes.

ASSEMBLAGE DU_CHASSIS
Prenez les boitiers d'essieux C 1. Collez-y les 4 cBnes en laiton en déposant une
goutte de colle cyanolyte. Respectez le centrage des cénes dans le boitier d'essieu

Assemblez les sabots de frein sur les petits ergots situés de part et d'autre du
boitier.

Faltes un essai avec un essieu pour s'assurer qu'aucun sabot n'entrave la mobilité
des roues.

Détachez les marches-pied C 3. Déposez une goutte de colle dans les 2 gorges et
recourbez-les a angle droit. Maintenez quelques mihutes dans cette position.
Fixez les marches-pied dans les encoches sur le chéssis.

‘eignez les 2 éléments du chfssis en noir.
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AMENAGEMENT INTERIEUR
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Peindre l'intérieur du compartiment en brun puis montez les siéges de la maniére

suivante : - les doubles banquettes D 1 avec les dossiers D 4,
- les banquettes D 2 et D 3 avec les dossiers D 5.

Peignez-les également en brun puis collez-les aprés la pose des vitres.

DETAILS EXTERIEURS
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Peignez les chédssis et les portes en brun. A l'aide du fil de @ 0,4 mm,
confectionnez des mains courantes comme 1'indique le schéma.

Tracez les lignes noires sur les flancs a l'aide du feutre.,

POSE DES VITRES

““_-—--_---_-

Dans la bande de plastique transparent, découpez des vitres en laissant quelques mm
au-dessus et en-dessous des fenétres, afin que la colle ne déborde pas le long des

montants.

Collez les banquettes suivant schéma.
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ASSEMBLAGE DE LA PLATE-FORME
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Fixez le plancher de la plate-forme A 3 contre les faces. Peignez-les en brun foncé.
Assemblez la face B 3 avec les petites barriéres droites B 1 et les gauches B 2+ B 4 B 5.
Peignez les barriéres de la plate-forme en vert et le rebord en noir.

Collez les 2 montants du ch@ssis en y logeant les essieux dans leurs boftes.
Maintenez une pression pendant quelques minutes, en s'assurant qQue les roues tournent

sans contraintes.

Collez le tampon C 5, la plaque d'intercirculation C 6 et le support de l'attellage
C 4.

Le bord avant du chéssis sera peint en rouge.
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LA TOITURE

Collez les aérateurs de toiture B 6 dans leur logement respectif. Peignez le toit
en noir (les 2 faces). Assemblez la toiture a la caisse puis, découpez dans le fil

de § 0,4 mm, les 4 montants de la plate-forme.

Dans le méme fil, découpez deux autres petits trongons. Collez-les sur le rebord de
la face de la plate-forme au repaire prévu de la toiture.

%0
o

Fixez l'attellage a i1'aide de la vis dans le bolitier d'attellage.
Placez le transfert et immatriculez votre véhicule.

Faites un essai sur votre réseau.
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